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Hagensnoei 
techniek

Power FTS  
koppeldeel

Ideaal voor frontlader- of 
shovel/Hoftrac aanbouw

Power FKG  
koppeldeel

Ideaal voor teleskoop- 
of frontlader aanbouw

Power
Meteor MD110

Ideaal voor 
frontlader aanbouw

Meteor MD110

�Cirkelzaag 035.3500 (28/35/45l/min)  
met 3 zaagbladen ø 500  mm,  
werkbreedte 1.23 m

�Cirkelzaag 035.4500 (28/35/45l/
min) met 4 zaagbladen ø 500 mm,  
werkbreedte 1.59 m

Niet gesynchroniseert

Ideaal voor  
frontlader aanbouw
> �Rechtswerkend 

> �Standaard geleverd met 3 of 4 blads 
cirkelzaag met zaagbladen van 500 mm

> �Geleverd met volumeregelaar, 
overdrukventiel en 1.5m slang  
zonder koppelingen.

> �Mechanische aanbouw d.m.v. Euro II 
koppeling 

> �Mechanische aanrijbeveiliging  
d.m.v. een veerpakket

> �Aansturing van alle functies direct vanaf 
tractorventielen.

Technische gegegevens MD110

Min. hydrauliekopbrengst 
werktuigendrager (l/min) 28/35/45*

Werkdruk cirkelzaag (bar) 170/140/120

Transportbreedte  
inclusief werktuig (m) 	 2.40

Max. reikwijdte vanuit 
tractormidden (m) 2.43

Hoekverstelling (º) 110

Gewicht (incl. 3 blad zaag) (kg) 250

Toerental zaagbladen (tpm) 2500

Snoeicapaciteit (mm) 70/30

* �Bij bestelling vermelden 

Let op: lekleiding vereist bij cirkelzaag

Obstakelbeveiliging

https://www.facebook.com/pages/JJ-Dabekausen-BV/140680499365649


VOOR  
TRACTOREN  

EN TELESKOOP-
LADERS VANAF 

100PK

OPTIE SLAGMESSEN

VOOR SHOVELS  EN TRACTOREN  TOT 130 PK

Takkenschaar 030.1480

Takkenschaar 030.1950

Euro koppeling Takkenschaar 045.1600

Takkenschaar 045.2000

Ideaal voor frontlader- of 
shovel/Hoftrac aanbouw

> �Hydraulische obstakelbeveiliging met 
automatische retour in werkpositie*

> �Rechtswerkend

> �Telescopische zijverstelling 60 cm

> �Hydraulische kanteling werktuig 110o

> �Bediening via hydrauliekvoorziening 
werktuigendrager (2 DW; 1 EW)

> �Optioneel leverbaar met   
elektro-hydraulisch stuurventiel

> �Compleet met Euro II koppeling voor 
aanbouw aan werktuigendrager

> �Aanbouw van het werktuig middels 
aanbouwkoker 80x80 mm

* alleen bij takkenscharen

FTS  
koppeldeel

Technische gegegevens FTS
Minimale hydrauliekopbrengst 
werktuigendrager (l/min)	 28

Transportbreedte (m) 1.95

Max. zijdelingse reikwijdte  
vanaf midden voertuig (m) 1.60

Hoekverstelling (º) 110

Gewicht (kg) 245

Hydraulische zijverstelling (m) 0.60

Ideaal voor teleskoop- 
of frontlader aanbouw

> �Hydraulische obstakelbeveiliging met 
automatische retour in werkpositie*

> �Links- of rechtswerkend

> �Mechanische hoekverstelling  
van het werktuig

> �Bediening via hydrauliekvoorziening 
werktuigendrager (1 EW)

> �Optioneel met hydraulische 
hoekverstelling

> �Optioneel leverbaar met   
elektro-hydraulische stuurventiel

> �Mechanische transportbeveiliging

> �Aanbouw van het werktuig middels 
aanbouwkoker 80x80 mm

> �Geleverd met vlakke aanbouwplaten

* alleen bij takkenscharen

FKG 
koppeldeel

Voor aanbouw 
van cirkelzagen en takkenscharen

Voor aanbouw 
van cirkelzagen en takkenscharen

Transportstand

�Cirkelzaag 035.3500  
(28/35/45l/min) met 3 zaagbladen 
ø 500 mm, werkbreedte 1.23 m

�Cirkelzaag 035.4500  
(28/35/45l/min) met 4 zaagbladen 
ø 500 mm, werkbreedte 1.59 m

�Slagmessen 035.3500  
(28/35/45l/min) met 3 slagmessen  
ø 500 mm, werkbreedte 1.23 m

�Slagmessen 035.4500  
(28/35/45l/min) met 4 slagmessen 
ø 500 mm, werkbreedte 1.59 m

�Cirkelzaag 035.3600 (45l/min)  
met 3 zaagbladen ø 600 mm

�Cirkelzaag 035.3600 (75-85l/min)  
met 3 zaagbladen ø 600 mm  
(vanaf PA4745)

Cirkelzaag 035.3600 (45/80 l/min)  
met 3 zaagbladen ø 600 mm

Cirkelzaag 035.4600 (45/80 l/min)  
met 4 zaagbladen ø 600 mm

Takkenschaar 100.1350

Takkenschaar 100.1800

Takkenschaar 100.2200

Takkenschaar 045.1600

Takkenschaar 045.2000

Takkenschaar 045.3000

RM1200

RM1500

RM1250PRO

Technische gegegevens FKG
Minimale hydrauliekopbrengst 
werktuigendrager (l/min)	 45

Transportbreedte (m) 2.10

Max. zijdelingse reikwijdte  
vanaf midden voertuig (m) 3.30

Hoekverstelling (º) 100

Gewicht (kg) 285

Niet gesynchroniseert Gesynchroniseert
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