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>  Reikwijdte 5.8 m

>  Driepunt aanbouw of 5 punts 
asaanbouw (optioneel)

>  Mechanische parallelle armvoering

>  VFR systeem

>  Hydraulische obstakelbeveiliging

>  Hoogwaardig hydraulisch 
aandrijfsysteem (70 PK)

>  Hydraulische draaiing maaiarm 108°

>  Armconstructie uit Domex staal

>  Armcontructie uit dubbel U-profiel

>    Hy-Reach armconstructie - 
maakt zeer kort bij de tractor  
werken mogelijk

>  SoftStart rotor inschakeling

>  LED verlichtingskit

>  Steunpoten

PA6065VFR  
Reikwijdte 5.8 m

Professionele armmaaier voor

tractoren met een vermogen

vanaf 52 kW (70 pk), een driepunt

aanbouw Kat. II en een minimaal

tractorgewicht van 3800 kg.

Standaard uitgevoerd met VFR 

systeem, waardoor de maairotor 

over een bereik van 2.60 m van 

achter naar voren gepositioneerd 

kan worden. De aandrijving 

geschiedt d.m.v. een 540 tpm 

aftakas.

PA6065VFR

Evolution proportionele 
bediening

Motion proportionele 
bediening
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Reikwijdtes

A 5.8 m B 5.5 m

C 4.07 m D 5.87 m

E 6.98 m

Technische gegevens PA6065
VFR

Min. tractorvermogen (kW/pk) 52/70

Min. tractorgewicht (kg) 3800

Max. horizontale reikwijdte (m) 6.00

Pompcapaciteit (l/min) 125

Werkdruk (bar) 210

Tankvolume (l) 180

Gewicht basismachine  
incl. olie (kg) 1194
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