
64 CATALOGUS

POWER
Celest zelfrijdende hagensnoeier

Hagensnoeimachine op zelfrijdend onderstel.  
Complete machine, uitgerust met benzinemotor, 
hydrostatische aandrijving, telescopische eerste arm en  
een volledig vlakwerkende snoei unit met slagmessen.

!  Stuurinrichting
!  Gelast chassis bestaande uit buizenframe
!  Bedieningspaneel geïntegreed in besturing d.m.v. 

eenvoudig knoppensysteem
!  Instelbare spoorbreedte 80 - 100 cm op de vooras
!  13 pk benzinemotor, 6 liter tank
!  Hydrostatische aandrijving, traploos regelbare snelheid 

van 0 - 4 KmH
!  Eigen hydrauliekvoorziening (tank 30 l, 2 pompsysteem)
!  1e arm uitgerust met telescopisch deel
!  Overige cilinder uitgerust met veiligheidsventielen
!  Gesynchroniseerde slagmessenunit, werkbreedte 1.07m

Technische gegevens Celest
Motorvermogen (kW / pk) 9.5 / 13

Gewicht (kg) 320

Max. reikwijdte vanaf midden (m) 2.60

Max. snoeihoogte-horizontaal (m) 2.48

Max. snoeihoogte-verticaal (m) 3.90

Max. capaciteit (mm) 20

Honda benzinemotor i.p.v. B&S benzinemotor

Takkenschaar i.p.v. slagmessen 

Takkenschaar los


