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PA3430 VERSI
PA4030 VERSI

Compacte, flexibele armmaaier. 
In het bijzonder geschikt voor  
werk tuigdragers met een  
vermogen vanaf 18 kW (25 pk)  
en een Kat.I/II driepunt aanbouw.  
De aandrijving geschiedt d.m.v.  
het eigen hydraulisch circuit van  
de werktuigendrager.

Ideaal voor aanbouw aan werktuigdragers

  Maximale horizontale reikwijdte  
3.44 / 4.00 m

  Zonder eigen 
hydrauliekvoorziening

  Zonder hydraulische koppelingen 
tussen machine en voertuig

  180 graden mechanische 
draaiing van de arm

 

  Hydraulische aanrijdbeveiliging
  Hydraulische zijverstelling 1.10 m
 Zweefstand maaiarm
 Zweefstand maairotor
  3 punt aanbouw -  

optioneel DiN plaat aanbouw
 Steunpoten

Zeer compacte
en wendbare
machine

Bediening mini-XTC



PA3430 VERSI
PA4030 VERSI

www.dabekausen.com
Nederland: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0475 48 70 21 

F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
Vanuit België: T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35

Duidelijk zicht tijdens transport

GEGEVENS PA3430 
VERSI

PA4030 
VERSI

Min. tractorvermogen 
(kW/pk) 18/25 18/25

Min. hydraulische opbrengst 
werktuigdrager (l/min) 55 55 

Benodigde werkdruk (bar) 210 210 

Max. horizontale reikwijdte 
(m) 3.44 4.00

Maximale Werkhoogte  
(werktuig horizontaal) 3.02 3.30 

Zijverstelling (m) 1.10 1.10 


