PAS555VFR

Professionele armmaaiers voor
tractoren met een vermogen
vanaf 48 kw (65 pk), een
driepunt aanbouw Kat. Il en een
minimaal tractorgewicht van
4000 kg. De aandrijving geschiedt
d.m.v. een 540 tpm aftakas.
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Motion proportionele
bediening

© Maximale horizontale reikwijdte
550 m

© Tractoronafhankelijk hydrauliek-
systeem met aftakas

© Rotor parallel verschuifbaar van
achteren naar voren over 220 m

© Hydraulische obstakelbeveiliging

© Hydraulische draaiing
maaiarm 108°

Evolution proportionele
bediening

© Mechanische parallelle
armvoering

© Geintegreerde verlichting

© Zweefstand maaiarm

© Zweefstand maairotor

© Stabilisatieset

© Oliekoeler
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Oplossingen voor probleemloos landschapsonderhoud



REIKWIJDTES

A 5.5 m
B 49 m
C 49 m
D 50m
E 6.5 m
TECHNISCHE GEGEVENS
Min. tractorvermogen (kwW/

48/65
pk) /
Min. tractorgewicht (kg) 4000
Max. horizontale reikwijdte

5.50
(m)
Pompcapaciteit (I/min) 102
Werkdruk (bar) 210
Tankvolume (1) 180
Gewicht basismachine 1320

incl. olie (kg)
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