
Oplossingen voor probleemloos landschapsonderhoud

www.dabekausen.com

PA7285VFRT
PA8085VFRT

Professionele armmaaiers voorzien
van zowel VFR systeem met een
maximale voorwaartse reikwijdte
van 2.40 m als ook een telescopische
2e arm van 1.00m.
Geschikt voor voor tractoren vanaf
97 kW (130 pk) en een minimaal
tractorgewicht van 6200 kg.

    Maximale horizontale reikwijdte 
van 7.00 resp. 8.00 m incl. 
telescoop van 1.00 m

    Tractoronafhankelijk 
hydraulieksysteem (125 l/min, 
330 bar) met aftakas

    Hydraulische obstakelbeveiliging 
met auto-reset

    Hydraulische draaiing 108°

    Mechanische parallelle 
armvoering

    Geïntegreerde LED verlichting
    Geïntegreerde lekleiding
    Soft start werktuig inschakeling
    Oliekoeler
    Dubbele draairichting maairotor

Revolution proportionele
bediening

Motion proportionele
bediening
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REIKWIJDTES
7285
VFRT

8085
VFRT

A 7.2 m 8.0 m
B 6.5 m 7.5 m
C 5.9 m 6.9 m
D 7.3 m 8.3 m
E 7.0 m 8.0 m

TECHNISCHE 
GEGEVENS

7285
VFRT

8085
VFRT

Min. tractorvermogen
(kW/pk) 97/130 97/130

Min. tractorgewicht 
(kg) 6200 6500

Max. horizontale
reikwijdte (m)  
(incl. telescoop 1m)

7.22 8.00

Pompcapaciteit  
(l/min) 125 125

Werkdruk (bar) 330 330

Tankvolume (l) 220 220

Gewicht basis- 
machine incl. olie (kg) 1970 2060


