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Ideaal voor het maaien van gras 
en het knippen van riet en licht struikgewas.
Werkbreedtes van 1.50 en 2.40 m.

Model DW 150 DW 190 DW 240

Werkbreedte (m) 1.50 1.90 2.40

Benodigde hydrauliek (l/min) 30 30 30

Werkdruk (bar) 210 210 210

Slagen (p/min) 160 160 160

Gewicht (kg) 79 85 100

Aanbouwkoker 80x80mm Standaard

Aanbouwwerktuigen
voor armmaaiers 
en mobiele kraan

Aangezien we precies inspelen 
op de behoeften van onze 
klanten, weten we altijd 
een perfect passende 
oplossing te bieden.

Mocht dit vanuit ons 
standaard assortiment van 
gerenommeerde Europese 
merken niet mogelijk zijn, dan 
zetten we onze ervaring in om 
met ons eigen merk Dabekausen 
Power een nieuw en innovatief 
antwoord te geven. Daarom is 
er voor bijna elke behoefte een 
goede oplossing.

SCHIJVENMAAIER

DUBBELWERKENDE 
MESSENBALKEN

Om een ecologisch verantwoorde zorg van 
het groen langs de weg te waarborgen, 
zijn bodembesparende maaiconcepten 
noodzakelijk. Het doel is zoveel mogelijk 
insecten  en plantvriendelijk maaien 
voor behoud de waardevolle insecten en 
bodemorganismen.

Dabekausen biedt een innovatief 
maaiconcept voor professioneel gebruik in  
het wegenonderhoud met een schijvenmaaier. 
Doordat het gewas enkele centimeter boven 
de grond wordt afgesneden en er geen verdere 
bewerking nodig is, is maximale bescherming 
tegen insecten en bodemorganismen 
gegarandeerd.

Model SM130

Werkbreedte (m) 1.30

Benodigde hydrauliek (l/min) 30

Werkdruk (bar) 180

Gewicht (kg) 1165

Aanbouwkoker 80x80mm Standaard

Optioneel verkrijgbaar: Volumeregelaar, aanbevolen bij machines 

vanaf 30 l/min olieopbrengst.

Nederland: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt
T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com

Vanuit België: T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35

OPLOSSINGEN VOOR PROBLEEMLOOS 
LANDSCHAPSONDERHOUD

dabekausen.com



 

Robuuste takkenscharen voor het knippen
van heggen en takken voor een mooi en strak
snoeibeeld. Knipcapaciteit tot 30, 45, 60 
en 100 mm ø. Werkbreedtes van 1.48 tot 3.00 m.

Sterke cirkelzagen met 1 tot 5 zaagbladen met een zaagcapaciteit
tot 400 mm ø. De takken worden snel en zuiver doorgezaagd. 
Toename van de arbeidscapaciteit doordat hogere 
rijsnelheden haalbaar zijn.

Multi-inzetbare slagmessen unit / cirkelzaag met een zaagcapacitiet 
tot 80 mm ø. Geschikt voor montage aan compacte serie armmaaiers. 
Unit uit te voeren met zaagbladen of slagmessen.

Model 035.3500 035.4500 035.5500

Werkbreedte (m) 1.23 1.59 1.96

Zaagbladen 500mm ø, dikte 2.5mm 
(mm) 3 4 5

Slagmessen (mm) 25

Zaagbladen (mm) 80

Benodigde hydrauliek (l/min) 28 / 35 / 45

Werkdruk (bar) 170*

Toerental (tpm) 3500

Gewicht (kg) 86 100 120

Aanbouwkoker 70x70mm Standaard

* Overdruk ventiel gemonteerd - let op: slechts één draairichting mogelijk

RM1200
RM1500

TAKKENSCHAREN CIRKELZAGEN MULCHMAAIDEK

Een Becx heggensnoeier kan veel heggen in één keer 
verkleinen zonder dat dit ten koste gaat van het goede 
resultaat. Omdat er geen kettingen of V-snaren in 
de machine worden gebruikt, alleen hydraulische 
motoren, is het geluidsniveau zeer laag.

Model HS75HR HS131HR HS150HR HS210HR

Werkbreedte (m) 0.75 1.30 1.50 2.10

Knipcapaciteit (mm ø) 20 30 35 30

Benodigde hydrauliek 
(l/min) 24 45 90

Werkdruk (bar) 180-250 180-210 180-250

Aantal rotoren (+messen) 2 3 5

Gewicht (kg) 73 157 198 269

Aanbouwkoker 80x80mm Standaard
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Werkbreedte (m) 1.48 1.95 1.50 1.80 3.00 1.60 2.00 3.00 1.70 1.35 1.80 2.20 2.60

Knipcapaciteit (mm ø) 30 40 45 60 100

Benodigde hydrauliek 
(l/min)

45
-

60

45
-

60
40

Werkdruk (bar) 70 190 180-200 250 190 180-200 250

Slagen (p/min) 280 160 140 120

Gewicht (kg) 58 67 60 64 104 125 145 185 120 160 200 220 250

Aanbouwkoker 80x80mm Standaard

Optioneel verkrijgbaar: Volumeregelaar, aanbevolen bij machines van 45-60 l/min olieopbrengst.

Model RM1200 RM1500 RM1250 
PRO

Werkbreedte (m) 1.20 1.50 1.25

Knipcapaciteit (mm ø) 15 25

Benodigde hydrauliek 
(l/min) 45

Werkdruk (bar) 180 180 110

Aantal rotoren (+messen) 3 (6) 2 (4) 

Aandrijving rotor V-snaren Direct

Gewicht (kg) 115 125 140

Aanbouwkoker 80x80 mm Standaard

SLAGMESSEN

Model 035. 
2600

035. 
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035. 
2900

Werkbreedte (m) 1.07 1.50 1.98 2.45 0.90 1.65

Knipcapaciteit (mm ø) 110 200 400

Benodigde hydrauliek 
(l/min) 45 75-85

Werkdruk (bar) 95 180

Aantal zaagbladen ø 600 mm 
met 96 tanden, dikte 3.5 mm 2 3 4 5 - -

Aantal zaagbladen ø 900 mm 
met 80/120 tanden,  
dikte 5 mm

- - - - 1 2

Gewicht (kg) 95 150 185 245 140 190

Aanbouwkoker 80x80mm Standaard

RM1250PRO

Unit voor het in één werkgang maaien en mulchen 
van gras; het knippen en mulchen van heggen 
en plantsoenen. Snoeicapaciteit tot maximaal 25 mm ø. 
Het voordeel is dat het opruimen van gesnoeid 
materiaal niet meer nodig is!

Optioneel leverbaar 
voor aanbouw aan 
graafmachines
Optima draaideel  
2 x 360 graden
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