
Prijzen zijn exclusief btw ar aswww.agrimaster-benelux.nl

A
B

D C

E

Tractor As

Positie A

Positie B

Model
A

Minimaal 
tractor-

vermogen max

B C D E

cm kW Pk tpm kg n° n° n° n° cm cm cm cm
RMU 1250 122 15 20

540 
 

1000

529 24 24+12 12 4 135 75 133 95
RMU 1400 140 22 30 566 32 32+16 16 4 157 75 133 95
RMU 1600 158 26 35 672 32 32+16 16 4 175 75 133 95
RMU 1800 179 26 35 714 40 20+40 20 4 196 75 133 95
RMU 2000 194 29 40 775 40 40+20 20 4 211 75 133 95
RMU 2300 230 37 50 850 48 48+24 24 5 247 75 133 95

RMU 2300 S 230 40 55 855 48 48+24 24 5 247 75 133 95
RMU 2600 255 44 60 955 56 56+28 28 5 272 75 133 95

RMU 2600 S 255 48 65 1000 900 56 56+28 28 5 272 75 133 95

Met vaste aanbouw

Model
Positie A Positie B Verstellung

C cm D cm C1 cm D1 cm E cm
RMU 1600 791 791 495 1087 296
RMU 1800 900 890 500 1290 296
RMU 2000 971 971 571 1371 400
RMU 2300 1151 1151 751 1551 400

Met verstelbare aanbouw
RMU 1600 836 746 506 1076 330
RMU 1800 901 889 501 1289 330
RMU 2000 971 971 571 1371 400
RMU 2300 1141 1161 741 1561 400
RMU 2600 1280 1271 880 1671 400

UNIVERSAL-KLEPELMAAIER SERIE RMU

Inzetbaarheid: 
Geschikt voor het maaien van gras, stro en maisresten, struikgewas, aardappelloof en braakland.

Standaard uitvoering:
 �Tandwielkast met vrijloop
 �Driepunt aanbouw
 �Achterklep
 �Y-messen, spatel messen of hamers naar wens
 �Verstelbare getande mulchstrip

OPMERKING: Geef het toerental van de aftakas aan.

Model

Tandwielkast

540 tpm 1000 tpm

RMU 1250 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk) 

RMU 1400 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk) 

RMU 1600 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk) 

RMU 1800 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk)

RMU 2000 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk) 

RMU 2300 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk) 

RMU 2300 S 88 kW (120 Pk) 129 kW (175 Pk) 

RMU 2600 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk) 

RMU 2600 S — 129 kW (175 Pk) 

Toebehoren op 
aanvraag 

Glijsloffen 

Verzameltanden

180° zwenkwielen 

Steunwiel draaibaar 

Achter looprol ø194 

Contrames (enkel voor 
Y-mes)

Mechanische 
zijverstelling 

Hydraulische 
zijverstelling 

Centrale tandwielkast

Type 5 aftakas L=900 

Type 6 aftakas L=900 

Type 8 Aftakas L=1100 

Type 8 Aftakas 
L=11001”3/4 Z6 - 1”3/8 Z6 

TECHNISCHE GEGEVENS


