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Arbre de Tracteur

Position A

Position B

Mod.
A

Minimal 
puissance 

tracteur max

B C D E

cm kW CV t/m kg n° n° n° n° cm cm cm cm
RMU 1250 122 15 20

540 
 

1000

529 24 24+12 12 4 135 75 133 95
RMU 1400 140 22 30 566 32 32+16 16 4 157 75 133 95
RMU 1600 158 26 35 672 32 32+16 16 4 175 75 133 95
RMU 1800 179 26 35 714 40 20+40 20 4 196 75 133 95
RMU 2000 194 29 40 775 40 40+20 20 4 211 75 133 95
RMU 2300 230 37 50 850 48 48+24 24 5 247 75 133 95

RMU 2300 S 230 40 55 855 48 48+24 24 5 247 75 133 95
RMU 2600 255 44 60 955 56 56+28 28 5 272 75 133 95

RMU 2600 S 255 48 65 1000 900 56 56+28 28 5 272 75 133 95

Avec construction solide

Mod.
Position A Position B Verstellung

C cm D cm C1 cm D1 cm E cm
RMU 1600 791 791 495 1087 296
RMU 1800 900 890 500 1290 296
RMU 2000 971 971 571 1371 400
RMU 2300 1151 1151 751 1551 400

Avec réglables par construction
RMU 1600 836 746 506 1076 330
RMU 1800 901 889 501 1289 330
RMU 2000 971 971 571 1371 400
RMU 2300 1141 1161 741 1561 400
RMU 2600 1280 1271 880 1671 400

BROYEURS UNIVERSELS SÉRIE RMU

Employabilité: 
Indiqués pour herbe, paille, maïs, tabac, betteraves, fanes de pommes de terre, coton et bois

Equipement de série:
 �Boîtier avec roue libre.
 �Attelage à trois points.
 �Couteaux au choix.
 �Capot arrière ouvrant (seulement pour l’entretien).
 �Contre-couteau à denture réglable.

NOTE: préciser le sens de rotation et la vitesse de la prise de force.

Mod.

Boîtier

540 t/m 1000 t/m

RMU 1250 66 kW (90 CV) 110 kW (149 CV) 

RMU 1400 66 kW (90 CV) 110 kW (149 CV) 

RMU 1600 66 kW (90 CV) 110 kW (149 CV) 

RMU 1800 66 kW (90 Pk) 110 kW (149 Pk)

RMU 2000 66 kW (90 CV) 110 kW (149 CV) 

RMU 2300 66 kW (90 CV) 110 kW (149 CV) 

RMU 2300 S 88 kW (120 CV) 129 kW (175 CV) 

RMU 2600 66 kW (90 CV) 110 kW (149 CV) 

RMU 2600 S — 129 kW (175 CV) 

Accessoires sur 
demande 

Patins 

Tiges de ramassage

Roues directrices à 180° 

Roues pivotantes

Rouleau arrière ø194 

Contre-couteau à 
peigne seulement pour 
couteaux à “Y”

Déport manuel 

Déport hydraulique 

Boîtier dans la position 
centrale 

Cardan type 5 L=900

Cardan type 6 L=900

Cardan type 8 L=1100

Cardan type 8 
L=1100 13/4 Z6 - 13/8 Z6




